iSwan Urban Boost 6.1 S M L

Taille 26745 28T50 28T55
Hauteur du tube de selle 450mm 500mm 550mm
Angle du tube de selle 73° 71° 71°
Hauteur de la douille de direction 190mm 190mm 190mm
Angle de direction 70° 70° 70°
Hauteur de pédalier 40mm 70mm 70mm
Longueur du tube supérieur 612mm 610mm 640mm
Longueur des bases 450mm 475mm 475mm
Hauteur 613mm 666mm 666mm
Portée 424mm 381mm 411mm




iSwan Adventure Boost 6.1 S M L

Taille 26745 27,5T50 27,5T55
Hauteur du tube de selle 450mm 500mm 550mm
Angle du tube de selle 73° 73° 73°
Hauteur de la douille de direction 190mm 190mm 190mm
Angle de direction 69° 69° 69°
Hauteur de pédalier 45mm 60mm 60mm
Longueur du tube supérieur 612mm 610mm 640mm
Longueur des bases 455mm 475mm 475mm
Hauteur 615mm 654mm 654mm
Portée 424mm 410mm 440mm




iSwan Urban Brooks Limited M L

Taille 28T50 28T55
Hauteur du tube de selle 500mm 550mm
Angle du tube de selle 73° 73°
Hauteur de la douille de direction 190mm 190mm
Angle de direction 69° 69°
Hauteur de pédalier 70mm 70mm
Longueur du tube supérieur 610mm 640mm
Longueur des bases 475mm 475mm
Hauteur 661mm 661mm
Portée 408mm 438mm




Vern Adventure Power 8.1 M L

Taille 27,5T47 27,5T52
Hauteur du tube de selle 470mm 520mm
Angle du tube de selle 73° 73°
Hauteur de la douille de direction 120mm 140mm
Angle de direction 68° 68°
Hauteur de pédalier 60mm 60mm
Longueur du tube supérieur 590mm 620mm
Longueur des bases 460mm 460mm
Hauteur 614mm 632mm
Portée 402mm 427mm




Vern Urban Power 9.1 M L

Taille 27,5T47 27,5T52
Hauteur du tube de selle 470mm 520mm
Angle du tube de selle 72° 72°
Hauteur de la douille de direction 120mm 140mm
Angle de direction 69° 69°
Hauteur de pédalier 60mm 60mm
Longueur du tube supérieur 590mm 620mm
Longueur des bases 452mm 452mm
Hauteur 618mm 637mm
Portée 389mm 413mm




Karma XC Boost 3.1 S M L

Taille 27,5T40 29T45 29750
Hauteur du tube de selle 400mm 450mm 500mm
Angle du tube de selle 73° 73° 73°
Hauteur de la douille de direction 110mm 110mm 120mm
Angle de direction 69° 69° 69°
Hauteur de pédalier 48mm 66mm 66mm
Longueur du tube supérieur 585mm 615mm 645mm
Longueur des bases 450mm 460mm 460mm
Hauteur 606mm 646mm 655mm
Portée 400mm 418mm 445mm




Amplitude AM Power 6.1 S M L

Taille 27,5T40 27,5T45 27,5T50
Hauteur du tube de selle 400mm 450mm 500mm
Angle du tube de selle 75° 75° 75°
Hauteur de la douille de direction 110mm 115mm 125mm
Angle de direction 68° 68° 68°
Hauteur de pédalier 15mm 15mm 15mm
Longueur du tube supérieur 570mm 600mm 630mm
Longueur des bases 450mm 450mm 450mm
Hauteur 602mm 606mm 616mm
Portée 409mm 438mm 465mm




Soar EN Power 8.1 S M L

Taille 27,5T40 27,5T45 27,5T50
Hauteur du tube de selle 400mm 450mm 500mm
Angle du tube de selle 75° 75° 75°
Hauteur de la douille de direction 110mm 115mm 125mm
Angle de direction 66,5° 66,5° 66,5°
Hauteur de pédalier 8mm 8mm 8mm
Longueur du tube supérieur 585mm 615mm 645mm
Longueur des bases 450mm 450mm 450mm
Hauteur 598mm 625mm 635mm
Portée 425mm 441mm 469mm




